DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 11

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typuswyrobu:

EPS FASADA EKO 040
2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie z majaca zastosowanie zharmonizowana specyfikacja techniczng:
Izolacja cieplna w budownictwie

3. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Producent:
Kolgrost Sp.J. Dgbréwka Mata 31, 95-060 Brzeziny

4. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela,
ktérego petlnomocnictwo obejmuje zadania okre§lone w art. 12. Ust. 2:

Nie dotyczy
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego

System 3

6a. Norma zharmonizowana:
EN 13163:2012+A41:2015
Jednostka lub jednostki notyfikowane:

POLSKIE CENTRUM BADAN I CERTYFIKACJI S.A. o/Gdarisk
Laboratorium Wyrobéw Budowlanych( numer notyfikacji 1434)

6b. Europejski dokument oceny. W przypadku deklaracji wlagciwosci uzytkowych
dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostata europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy.



7.Deklarowane wia$ciwosci uzytkowe

TABELA 1
Zharmonizowana
; ; P specyfikacja
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwo$ci uzytkowe bk i
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Ciggte spalanie w postaci zarzenia Ciagtle spalanie w postaci zarzenia NPD
Przepuszczalno$¢ wody Nasigkliwo$¢ wody NPD
Uwolnienie si¢ substancji niebezpiecznych do Uwolnienie si¢ substancji
$rodowiska wewnetrznego niebezpiecznych NPD
‘Wskaznik izolacyjnosci od dzwigkow Sztyw(p}osg d'y,n:ilmlczna II\]\I;’]])J
derzeniowych (dla podiég) e L
h Scisliwosé NPD
Opér cieplny Patrz Tabela 2
Opér cieplny Wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap = 0,040
W/mK
Grubo$¢ i Tolerancja grubo$ci dn, T2,
Przepuszczalnos$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
£ F ; Naprezenie Sciskajace przy 10%
Wytrzymato$¢ na $ciskanie sdlstaloania NPD
Wytrzymato$é na zginanie BS100 EN 13163:2012+A1:2015
Wzymalosé ne rozeiagpuicizginaia Wytrzymatoé¢ na rozcigganie
. . TR80
prostopadle do powierzchni
Trwato$¢ reakcji na ogiert w funkcji ciepfa, B
warunkéw atmosferycznych, starzenia, degradacji Trwalo§¢ whasciwosci
5 . o Opor cieplny- wspétczynnik Patrz Tabela 2
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, przewodzenia ciepta Ap= 0,040 W/mK
warunkéw atmosferycznych, starzenia, degradacji
Trwato$¢ whasciwosci Brak zmiany
» e ; - Petzanie przy $ciskaniu NPD
Trwatose Wytrtzymafgasczl na s::ils‘lj?me W fnkgl Odporno$é na zamrazanie- NPD
starzenia, degradacy Dhugotrwala redukgja grubosci NPD
Tabela 2
Grubos¢ d
] 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Opor cieplny
Ro =d/Ap ~ 1050 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 |2,25 |250 |270 |3,00 |3,25 |3,50 3,75
Grubos¢ d
i [1(1)1S1;)1] N 160 | 170 | 180 | 190 | 200 {210 |220 |230 [240 |250 {260 {270 |280 |290 | 300
Opor cieplny '
Ro=d/Ao | 400|425 | 450 | 4,75 | 500 |525 |550 {575 | 600 |625 |650 |675 | 7,00 |725 | 7,50

8.  Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego powyzej sa zgodne z zestawem deklarowanych
wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem
(UE) Nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnos’é producenta okre$lonego powyzej
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Dabrowka Mata, dnia 14.12. 2020r.

Producent Styropiany KOLSROST g |,
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