KARTA TECHNICZNA
EPS FASADA EKO 040

OPIS

Uniwersalny materiat termoizolacyjny Kolgrost Sp.j. EPS FASADA EKO 040 produkowany
metodg spieniania polistyrenu, technologicznie cigty gladko lub z frezem. Standardowy wymiar plyty
500x1000 mm. Istnieje mozliwo$¢ indywidualnego zaméwienia w innych wymiarach. Produkt
przeznaczony do wykonywania izolacji cieplnych w budownictwie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod wyrobu zgodnie z EN 13163:2012+A1:2015

T2-L2-W2-Sb2-P5-BS100-TR80
deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap—0,040 [W/mK]
klasa reakcji na ogiert — E

grubo$é T(2) +£2mm

dhugosé L(2) +£2mm

szeroko$¢ W(2) +£2mm

prostokatno$§¢  Sb(2) £2 mm/1000 mm

ptaskos¢ P(5) +5mm

wytrzymalo$¢ na zginanie BS100 100kPa
wytrzymalo$§¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych TR100 80 kPa

Tabela 1. Deklarowane wartosci oporu cieplnego Rp

Gr“‘{’;iildN 20 30 | 40 S0 1 60 170 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |{sq

Opér cieplny
Rp =d/Ap 0,50 10,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 |2,00 |225 2,50 12,70 {3,00 |3,25 |3,50 |3,75

Grubosé dn

(mm] 160 | 170 180 190 1200 |210 |220 230 |240 |250 |260 |270 | 280 290 {300
mm

Opor cieplny Rp
=d/Ao 4,00 1425 1450 | 475 [500 |525 |5,50 |575 6,00 |6,25 |6,50 |6,75 | 7,00 |725 |7,50

ZASTOSOWANIE

Izolacja cieplna w budownictwie. Wyrob przeznaczony do stosowania przy niewielkich obcigzeniach
mechanicznych, ocieplanie i docieplanie $cian .




PRACA ZE STYROPIANEM

Bezposredni kontakt ze styropianem nie powoduje oparzen rgk czy podrazniefi skory i bton §luzowych oraz nie wywotuje

innych, szkodliwych dla zdrowia skutkéw. Praca ze styropianem nie wymaga stosowania Zadnych érodkéw ochrony osobistej
typu rekawice, maski przeciwpytowe, ubrania i okulary ochronne. Ocieplenie ze styropianu mozna bezpiecznie szlifowa¢, nie

stwarzajgc zagrozenia dla zdrowia. Styropian, nie emituje Zadnego promieniowania radioaktywnego typu alfa, beta czy gamma.

Oproécz tego nie zawiera zadnych mierzalnych ilosci radu w swoich porach i nie jest Zrédtem emisji radonu do powietrza. Do
doktadnego przycinania wystarcza zwykte narzgdzia, ktore mozna znalez¢ w kazdym domu. Plyty styropianowe mozna tatwo
przycinaé reczng pita o drobnych zgbach lub nozem formowac rozne ksztatty.

ODPORNOSC CHEMICZNA 1 UV

Styropian nie wchodzi w reakcjg¢ chemiczng z zadnym statym materiatem budowlanym. Nie jest natomiast odporny na
dziatanie rozpuszczalnikow organicznych, takich jak: aceton, benzol, nitro itp. Istnieje natomiast duza grupa klejow, srodkow

ochrony drewna czy farb, ktore sa specjalnie przeznaczone do stosowania ze styropianem.

Niedopuszczalne jest pozostawienie nieostonigtej warstwy styropianu przez dtuzszy czas. Prowadzi to do ostabienia struktury
styropianu a wierzchnia warstwa ptyt moze pokry¢ si¢ z6ltym nalotem. Jesli do tego dojdzie nalezZy ja wowczas usungé
papierem $ciernym lub tarka do szlifowania.

PRZECHOWYWANIE

Plyty nalezy przechowywaé w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i dziataniem warunkéw atmosferycznych

PAKOWANIE
Tabela 2. Pakowanie - ptyty 500 mm x1000 mm
Grubos¢
dn [mm] 10 20 30 40 50 60 70 80 100 | 120 140| 150§ 160} 180
llos¢ m3 w paczce 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,30 { 0,30 0,28 0,30 0,24} 0,27
llos¢ m2 w paczce 30 15 10 7,5 6 5 4 35 3 2,5 2 2 1,5 1,5
llo$¢ sztuk w paczce | 60 30 20 15 12 10 8 7 6 5 4 4 3 3

UWAGA!! Standardowa grubos¢ ptyt gtadkich od 10mm do 300mm. Inne grubo$ci wg Zyczenia klienta na zamowienie

DZIAL OBSLUGI SPRZEDAZY

Zaklad Produkeyjny w Dabréowce Malej 31
95-060 Brzeziny Poland

tel. (48)468745183

mail: kolgrost@kolgrost.pl




